
・屋根タルキ

・防水ルーフィング

・サーモバリア-WorS

・ノジ板

・カラーベスト・ガルバリュウム鋼板

・ドウブチ（反射空気層17～20ミリ）

断熱材

カラーベスト・ガルバリュウム鋼板　屋根施工参考図

サーモバリア－Ｗ　8ミリ
       or
サーモバリア－S　4ミリ

防水ルーフィング

ノジ板

ドウブチ（反射空気層17～20ミリ）

カラーベスト・ガルバリュウム鋼板

屋根タルキ

株式会社ライフテック
岐阜県各務原市鵜沼古市場町4－16－3
ＴＥＬ：０５８－３８５－０３３４　

＊室内反射施工

小屋裏：反射空気層

ジョイント突付け
専用アルミテープ貼り

＊サーモバリアのジョイントは突きつけとし、専用アルミテープを貼る

【施工上の注意】
・現場取り付け時、太陽がアルミに反射して眩しさを感じますので、サングラスなどの防護対策を施すことを
  お勧めします。
・母屋に直接張る場合は、踏み抜けないように充分ご注意ください。アルミ表面は、その特性上滑りやすいので
  必ず命綱などの落下防止を施してください。
・夏場の直射日光により過度の日焼けをする場合がありますので、UVカットの日焼け止めを肌の露出部分に
  塗られることをお勧めします。


